(Wykl01Zad)

Korekcja zniekształceń radiometrycznych – przykłady zadań

Zadanie 1: Obraz o parametrach: N=4, M=16, Lmin=0, Lmax=15

Dane:  

[P(x,y)]                     Pod(x,y)]                [KORA(x,y)]

8
8
2
1


10
11
12
12


0
0
2
0

8
9
2
3


12
14
11
11


0
1
1
0

4
3
3
1


13
10
12
10


1
1
0
0

3
2
1
1


10
11
11
10


1
2
0
1

Obliczyć:     [PKORM(x,y)]

Przebieg obliczeń:

 [PKORA(x,y)]      [P(x,y)-KORA(x,y)]      [KORM(x,y)]





































































[PKORM(x,y)]





















Zadanie 2: Obraz o parametrach: N=4, M=16, Lmin=0, Lmax=15

Dane:

[P(x,y)]                     Pod(x,y)]                [KORA(x,y)]
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Obliczyć:     [PKORM(x,y)]

Przebieg obliczeń:

 [PKORA(x,y)]      [P(x,y)-KORA(x,y)]      [KORM(x,y)]





































































[PKORM(x,y)]





















Uwaga:

Rozwiązać w/w zadania przy innych zadanych wartościach elementów tablic [Pod(x,y)]  i    [KORA(x,y)].
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